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Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета

Чистоозерного района  Новосибирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом Ишимского сельсовета, Решением третьей сессии пятого созыва Совета депутатов Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области  от 26.11.2015 г. № 18  «Об утверждении Положения  о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:


1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимский Вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
    Глава Ишимского сельсовета  

    Чистоозерного района

Новосибирской области                                                          В.Н.Попов                 
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
Ишимского сельсовета
                                                                                                 от   ___________     №
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Местные нормативы градостроительного проектирования 

Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
I. Общие положения

  1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

  1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории поселения, подготовке проекта генерального плана Ишимского сельсовета Чистоозерного района, проведении экспертизы, подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории; осуществлении государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

  1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны с учетом социально - демографического состава и плотности населения на территории Ишимского сельсовета Чистоозерного района; планов и программ комплексного социально-экономического развития Ишимского сельсовета Чистоозерного района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

  1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития Ишимского сельсовета Чистоозерного района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Ишимского сельсовета Чистоозерного района.

  1.5. Местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Ишимского сельсовета, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения Ишимского сельсовета, населения Ишимского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Ишимского  сельсовета;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Ишимского сельсовета применяются следующие сокращения и обозначения:

Перечень принятых сокращений и обозначений

	Сокращение
	Слово/словосочетание

	МНГП поселения 
	Местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета

	РНГП 
	Региональные нормативы градостроительного проектирования

	ГрК РФ 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	ЗК РФ 
	Земельный кодекс Российской Федерации

	ГП 
	Генеральный план

	ДПТ 
	Документация по планировке территории

	ПЗЗ 
	Правила землепользования и застройки

	ОМЗ
	Объект местного значения

	АЗС 
	Автозаправочная станция

	ч. 
	часть

	ст. 
	статья

	ст.ст. 
	статьи

	п. 
	пункт

	пп.
	подпункт

	гг. 
	годы

	в т.ч. 
	в том числе

	т.д. 
	так далее

	экз. 
	экземпляр

	рис. 
	рисунок


Принятые сокращения и единицы измерения 
	Обозначение
	Наименование единицы измерения 

	кВ 
	киловольт

	Гкал/ч 
	гигакалория в час

	м 
	метр

	км 
	километр

	км/час
	километр в час

	м3/сут. 
	кубический метр в сутки

	м3/год 
	кубический метр в год

	кв.м 
	квадратный метр

	тыс. кв. м
	тысяча квадратных метров

	куб.м 
	кубический метр

	тыс. куб. м/сут.
	тысяча кубических метров в сутки

	чел. 
	человек

	тыс. человек
	тысяча человек

	кв. м/ человек
	квадратных метров на человек

	кв. м/тыс. человек
	квадратных метров на тысячу человек

	га 
	гектар

	чел./га 
	человек на гектар

	т/сут. 
	тонн в сутки

	тыс.т/год 
	тысяча тонн в год

	мин. 
	минуты

	тыс.м2общ.пл./га 
	тысяч квадратных метров общей площади на гектар


II. Основная часть

1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

высоко комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

градостроительная емкость (интенсивность использования, застройки) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре населенного пункта. Характеризуется показателями плотности застройки, коэффициентом (в процентах) застройки территории;

границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии и монументального искусства, состоящих на государственной охране.

границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства;
границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям моря, рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира;
границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации;
границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности;
границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством;

жилой район - структурный элемент селитебной территории;
индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

квартал - структурный элемент жилой застройки;
комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;
маломобильные граждане - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления);

населенный пункт – часть территории в составе поселения, являющаяся местом жительства людей и как территориальная единица, имеющая официальное географическое наименование, установленный законодательством соответствующий статус (категорию) и сосредоточенную застройку в пределах фиксированных границ земельных участков. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские.

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставом Чистоозерного района, Уставом Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Ишимского сельсовета Чистоозерного района. Виды объектов местного значения Ишимского сельсовета Чистоозерного района, поселений района указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению в Генеральном плане Ишимского сельсовета Чистоозерного района, определяются законом Новосибирской области, нормативно-правовыми актами администрации Чистоозерного района, нормативно-правовыми актами Ишимского сельсовета Чистоозерного района;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Новосибирской области, законами Новосибирской области, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Новосибирской области. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Новосибирской области, определяются законом Новосибирской области;
охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон поселений и других объектов);

озелененная территория - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом;
парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов;

плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

пандус - сооружение, имеющее продольный уклон, оборудованное и предназначенное для вертикального перемещения маломобильных граждан, в том числе инвалидов на креслах-колясках, с одного уровня горизонтальной поверхности на другой в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами Российской Федерации;
распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

расчетные показатели объектов регионального значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Чистоозерного района;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена, восстановление и (или)иные работы улучшающие показатели несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны - зоны, выделенные в составе территории, обладающие едиными функциональными, средовыми и пространственно-планировочными характеристиками, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;
устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

черта сельских населенных пунктов – внешняя граница земель населенного пункта, которая отделяет земли поселения (населенного пункта) от земель иных категорий;

иные понятия, используемые в МНГП Ишимского сельсовета, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как программа социально-экономического развития поселения и генплан поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития поселения; 

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.
3. Общая характеристика состава и содержания   местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета    Чистоозерного района Новосибирской области

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения включают в себя:

         1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения);
2)  материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования поселения.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области транспорта

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	В области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог межмуниципального значения

	В области автомобильных дорог межмуниципального значения

	1
	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
	Категории и параметры автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	категория III
	100

	
	
	
	категория IV
	80

	
	
	
	категория V
	60

	
	
	
	категория Iс
	40-60

	
	
	
	категория IIс
	30-60

	
	
	
	категория IIIс
	20-40

	
	
	Число полос движения
	категория III
	2

	
	
	
	категория IV
	2

	
	
	
	категория V
	1

	
	
	
	категория Iс
	2

	
	
	
	категория IIс
	1

	
	
	
	категория IIIс
	1

	
	
	Ширина полосы движения, м
	категория III
	3

	
	
	
	категория IV
	3

	
	
	
	категория V
	4,5

	
	
	
	категория Iс
	3

	
	
	
	категория IIс
	-

	
	
	
	категория IIIс
	-

	
	
	Ширина обочины, м
	категория III
	2,5

	
	
	
	категория IV
	2

	
	
	
	категория V
	1,75

	
	
	
	категория Iс
	2,0

	
	
	
	категория IIс
	1,75

	
	
	
	категория IIIс
	1,5

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	категория III
	600

	
	
	
	категория IV
	300

	
	
	
	категория V
	150

	
	
	Наибольший продольный уклон, °/00
	категория III
	50

	
	
	
	категория IV
	60

	
	
	
	категория V***
	70

	
	
	
	***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

	
	
	Общая площадь полосы отвода при поперечном уклоне местности не более 1:20, га/км
	категории III
	4,6

	
	
	
	категории IV
	3,5

	
	
	
	категории V
	3,3

	
	
	Минимальное расстояние между пересечениями, въездами и выездами, км
	категория III
	2

	
	
	Расстояние от бровки земляного полотна до границы зоны жилой застройки, м
	категория III
	100/50*

	
	
	
	категория IV
	50/25*

	
	
	
	*До садоводческих и огороднических (дачных) объединений

	
	
	Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м
	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

	
	
	Минимальная длина остановочной площадки, м
	10

	
	
	Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м
	на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

	
	
	Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км
	для автомобильных дорог III категорий – 3

	
	
	Минимальное расстояние между площадками отдыха на автомобильных дорогах, км
	категория III
	35

	
	
	
	категория IV
	55

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км
	категория III
	200-250

	
	
	
	категория IV
	250-300

	
	
	
	категория V
	300-400

	
	
	Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км
	30-70

	
	
	Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га
	0,7

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и районного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения
	Значение расчетного показателя

	В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	1
	Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований местного значения
	-
	органами исполнительной власти администрации Ишимского сельсовета Чистоозерного района  должны быть созданы объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Объекты пожарной охраны противопожарной службы Ишимского сельсовета Чистоозерного района
	Уровень обеспеченности, объект/автомобиль
	при численности населения населенного пункта, тыс. человек: до 0,1 – 1 объект; 

от 0,1 тыс. до 2 тыс. человек – 1 объект на 2 автомобиля; 

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	до 2 автомобилей
	0,5

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечание: при численности населения населенного пункта свыше 5 тыс. человек потребность определяется на основании Методических рекомендаций по распределению состава и численности сил МЧС России, сил гражданской обороны субъекта Российской Федерации и муниципального образования для решения задач в области гражданской обороны в мирное и военное время на территории субъекта Российской Федерации. В населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек формируется пожарная команда, с численностью населения более 1 тыс. человек – пожарная часть. В зависимости от численности населения населенного пункта определяется группа пожарной команды (части), ее боевой расчет (численность личного состава и наличие техники)


4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования 

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Значение расчетного показателя 

	В области образования

	1
	Общеобразова-тельные организации
	Уровень обеспеченности
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка, кв. м/учащийся
	При вместимости организации, учащихся – кв.м/учащийся:

	
	
	
	от 40 до 400
	50

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	Примечание: размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в климатических подрайонах IВ в условиях реконструкции

	2
	Организации дополнительного образования
	Уровень обеспеченности, объект
	по заданию на проектирование

	
	
	Размер земельного участка, кв. м/место
	встроенные
	отдельно стоящие

	
	
	
	размещаются на 1-х этажах жилых, общественных зданий
	15 кв.м/место

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения для населения

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	В области здравоохранения

	1
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Уровень обеспеченности, посещение в смену
	Не нормируется

	
	
	Размер земельного участка, га/посещений в смену
	Не нормируется

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:

Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек и более в транспортной доступности между населенными пунктами 30-40 мин.


4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	В области физической культуры и спорта

	1
	Объекты физической культуры и массового спорта 
	Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек
	0,19 на 1 тыс. человек

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола
	350 на 1 тыс. человек

	
	
	Размер земельного участка кв.м/тыс. человек
	3500

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	3
	Плоскостные сооружения
	Уровень обеспеченности, кв.м
	1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: 
крытые плоскостные сооружения – 30%; 
открытые плоскостные сооружения – 70%

	
	
	Размер земельного участка кв.м/тыс. человек
	700

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области энергетики

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	В области энергетики и инженерной инфраструктуры

	1
	Электростанции, установленная генерируемая мощность которых не превышает 100 МВт
	кВт ч/год на 1 чел.
	сельское поселение – 950

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Подстанции и линии электропередачи напряжением не выше 500 кВ
	кВт ч/год на 1 чел.
	сельское поселение – 950

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области жилой застройки

Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта (кол. га на 1 дом, квартиру):

	Тип застройки
	Площадь земельного участка, м2
	Показатель, га

	Индивидуальная жилая застройка с участками при доме
	2500-5000
	0,25-0,50

	
	2000-2500
	0,25-0,27

	
	1500
	0,21-0,23

	
	1200
	0,17-0,20

	
	1000
	0,15-0,17

	
	800
	0,13-0,15

	
	600
	0,11-0,13

	
	400
	0,08-0,11

	Малоэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей
	1
	0,04

	
	2
	0,03

	
	3
	0,02


Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для средних и малых.

Предельные размеры земельных участков для ведения:

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	Максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,05
	0,20

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,04
	0,50

	крестьянского (фермерского) хозяйства
	2,00
	50,0

	садоводства
	0,06
	0,30

	огородничества
	0,04
	0,30

	Дачного строительства
	0,10
	0,30


Примечание: * в скобках указаны размеры земельных участков в границах сельских населенных пунктов.

Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки индивидуального жилищного строительства

	Типы застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Коэффициент застройки

	
	«брутто»
	«нетто»
	

	малоэтажная застройка (1-3 этажа)
	0,45
	0,50
	0,25

	малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 
	0,60
	0,80
	0,30

	индивидуальная застройка домами с участком:

· 400-600м2;

· 600-1200м2;

· 1200-1500м2.
	0,10

0,05

0,04
	0,15

0,08

0,06
	0,20


Расстояние между жилыми домами

	Высота дома (количество этажей)
	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м
	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат

 (не менее), м 

	2-3
	15
	10

	4 и более
	20
	


* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:
	
	Единица измерения
	Расстояние до водозаборных сооружений (не менее)

	от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
	м
	50

	от магистралей с интенсивным движением транспорта
	м
	30


Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
	Нормативный разрыв, м
	Поголовье (шт.)

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10
	до 5
	до 5
	до 10
	до 10
	до 30
	до 5
	до 5

	20
	до 8
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8
	до 8

	30
	до 10
	до 10
	до 20
	до 30
	до 60
	до 10
	до 10

	40
	до 15 и больше
	до 15 и больше
	до 25 и больше
	до 40 и больше
	до 75 и больше
	до 15 и больше
	до 15 и больше


4.8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида      (не менее):

	Место размещения
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Примечание

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания
	10
	% мест от общего количества парковочных мест
	Но не менее одного места.

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях
	10
	% мест от общего количества парковочных мест
	

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата
	20
	% мест от общего количества парковочных мест
	


Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 100 м; и не менее – 10 м.

Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.

Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

в области инженерных коммуникаций местного значения
	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя

	1
	Электростанции,

подстанция 35 кВ,

переключательные пункты,

трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме)
	Количество комнат
	1 человек
	2 человека
	3 человека
	4 человека
	5 человек и более

	
	
	
	
	
	При наличии электрической плиты

	
	
	
	
	
	1 комната
	140
	87
	67
	55
	48

	
	
	
	
	
	2 комнаты
	165
	102
	79
	64
	56

	
	
	
	
	
	3 комнаты
	180
	112
	87
	70
	61

	
	
	
	
	
	4 комнаты и более
	192
	119
	92
	75
	65

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов, кв.м
	5000

	
	
	
	
	Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м
	Вид объекта
	Размер земельного участка, кв.м

	
	
	
	
	
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА
	не более 50

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
	не более 50

	
	
	
	
	
	Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
	не более 80

	
	
	
	
	
	Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
	не более 150

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты наружной установки
	не более 250

	
	
	
	
	
	Распределительные пункты закрытого типа
	не более 200

	
	
	
	
	
	Секционирующие пункты
	не более 80

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	2
	Котельные


	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м °С·сут) общей площади здания по этажности
	Отапливаемая площадь дома, кв.м
	Этажность

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	60 и менее
	140
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	100
	125
	135
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	150
	110
	120
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	250
	100
	105
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	400
	-
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	600
	-
	80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1000 и более
	-
	70
	
	
	
	

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от мощности, га
	Теплопроизводитель-ность котельной, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	
	
	
	
	
	на твердом топливе

	
	
	
	
	
	до 5
	0,7

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	3
	Водозаборы,

 (водопроводные очистные сооружения),

насосные станции,

резервуары,

водонапорные башни,

водопровод
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125

	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более, га
	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка, га

	
	
	
	
	
	До 0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	Свыше 0,1 до 0,2
	0,25

	
	
	
	
	
	Свыше 0,2 до 0,4
	0,4

	
	
	
	
	
	Свыше 0,4 до 0,8
	1

	
	
	
	
	
	Свыше 0,8 до 12
	2

	
	
	
	
	
	Свыше 12 до 32
	3

	
	
	
	
	
	Свыше 32 до 80
	4

	
	
	
	
	
	Свыше 80 до 125
	6

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется


5.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

в области автомобильных дорог местного значения

	№ п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельные значения расчетных показателей

	В области автомобильных дорог местного значения

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	Категории и параметры улично-дорожной сети

	
	
	Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведены в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице № 2 приложения № 1

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	УЖ
	40

	
	
	
	Пр основные
	40

	
	
	
	Пр второстепенные
	30

	
	
	
	ДПос
	60

	
	
	
	УГл
	40

	
	
	
	УЖо
	40

	
	
	
	УЖв
	30

	
	
	
	Пр
	20

	
	
	
	Прх
	20

	
	
	Ширина полосы движения, м
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	УЖ
	3

	
	
	
	Пр основные
	3****

	
	
	
	Пр второстепенные
	3,5

	
	
	
	УПш основные
	1

	
	
	
	УПш второстепенные
	0,75

	
	
	
	ДПос
	3,5

	
	
	
	УГл
	3,5

	
	
	
	УЖо
	3

	
	
	
	УЖв
	2,75

	
	
	
	Пр
	2,75-3*****

	
	
	
	Прх
	4,5

	
	
	
	****Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м

	
	
	
	*****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

	
	
	Число полос движения
	для сельских населенных пунктов

	
	
	
	УЖ
	2-3

	
	
	
	Пр основные
	2

	
	
	
	Пр второстепенные
	1

	
	
	
	УПш основные
	по расчету

	
	
	
	УПш второстепенные
	по расчету

	
	
	
	ДПос
	2

	
	
	
	УГл
	2-3

	
	
	
	УЖо
	2

	
	
	
	УЖв
	2

	
	
	
	Пр
	1

	
	
	
	Прх
	1

	
	
	Наибольший продольный уклон, °/00
	УЖ
	70

	
	
	
	Пр основные
	70

	
	
	
	Пр второстепенные
	80

	
	
	
	УПш основные
	40

	
	
	
	УПш второстепенные
	60

	
	
	Ширина улиц и дорог в красных линиях, м
	УЖ
	15-25

	
	
	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м
	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	
	
	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	
	
	
	улицы местного значения
	8
	6

	
	
	
	проезды
	8
	5

	
	
	Ширина боковых проездов, м
	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей
	не менее 7

	
	
	
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении
	7,5

	
	
	
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях
	10,5

	
	
	Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м
	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга

	
	
	Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м
	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25

	
	
	Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м
	в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50

	
	
	Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м
	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

	
	
	Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м
	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)
	не менее 35

	
	
	
	от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности
	не менее 30

	
	
	
	от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности
	не менее 20

	
	
	
	Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

	
	
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м
	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории
	300 м в одном уровне

	
	
	
	на магистральных дорогах скоростного движения
	800 м в двух уровнях

	
	
	
	на магистральных дорогах непрерывного движения
	400 м в двух уровнях

	
	
	Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	категория III
	100

	
	
	
	категория IV
	80

	
	
	
	категория V
	60

	
	
	Число полос движения
	категория III
	2

	
	
	
	категория IV
	2

	
	
	
	категория V
	1

	
	
	Ширина полосы движения, м
	категория III
	3

	
	
	
	категория IV
	3

	
	
	
	категория V
	4,5

	
	
	Ширина обочины, м
	категория III
	2,5

	
	
	
	категория IV
	2

	
	
	
	категория V
	1,75

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	категория III
	600

	
	
	
	категория IV
	300

	
	
	
	категория V
	150

	
	
	Наибольший продольный уклон, °/00
	категория III
	50

	
	
	
	категория IV
	60

	
	
	
	категория V***
	70

	
	
	
	***На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

	
	
	Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км
	категория III
	4,6

	
	
	
	категория IV
	3,5

	
	
	
	категория V
	3,3

	
	
	Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков
	улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

	
	
	Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м
	на дорогах III категории – 600, на дорогах IV‑V категорий – 400

	
	
	Минимальная длина остановочной площадки, м
	10

	
	
	Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м
	на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400

	
	
	Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км
	для автомобильных дорог III категорий – 3

	
	
	Общественный пассажирский транспорт

	
	
	Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона
	4

	
	
	Расчетная скорость движения, км/ч
	40

	
	
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км
	1,5

	
	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м
	в пределах населенных пунктов
	600

	
	
	
	в зоне индивидуальной застройки
	800

	
	
	Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м
	4

	
	
	Размещение остановочных площадок автобусов
	за перекрестками
	не менее 25 м до стоп-линии

	
	
	
	перед перекрестками
	не менее 40 м до стоп-линии

	
	
	
	за наземными пешеходными переходами
	не менее 5 м

	
	
	Длина остановочной площадки, м
	20 м на один автобус, но не более 60 м

	
	
	Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м
	равна ширине основных полос проезжей части

	
	
	Ширина отстойно-разворотной площадки, м
	не менее 30

	
	
	Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м
	не менее 50

	
	
	Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га
	100 машин
	2,3

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


5.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  объектов в области образования

	№

п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, место
	70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;

35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка кв.м/место
	мощность, мест
	обеспеченность, кв.м/место

	
	
	
	
	
	до 100
	40

	
	
	
	
	
	свыше 100
	35

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	500

	Примечания:

1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%

	2
	Общеобразовательные организации
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, учащийся
	100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;

100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка, кв.м/учащийся
	мощность, мест
	обеспеченность, кв.м/учащийся

	
	
	
	
	
	от 40 до 400
	50

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	для учащихся 1 ступени обучения – 2000;

	
	
	
	Транспортная доступность, минут
	для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону;



	Примечания:

1. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные.

2. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом 

	3
	Организации дополнительного образования
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, место
	80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка
	По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут
	30 в одну сторону

	Примечания:

1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.

2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций


5.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

в области физической культуры и массового спорта

	№

п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя

	1
	Физкультурно-спортивные залы
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, кв.м площади пола
	350 на 1 тыс. человек

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут
	размещение преимущественно в административном центре муниципального района в пределах транспортной доступности

	2
	Плоскостные сооружения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Уровень обеспеченности, кв.м
	1950 на 1 тыс. человек

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, минут
	размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности

	Примечания:

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%.

5. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.

6. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального образования размещаются по заданию на проектирование.




5.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

	№

п/п
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения
	Предельные значения расчетных показателей 

	В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

	1
	Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
	Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)
	0,02

	
	
	
	поля компостирования
	0,5-1

	
	
	
	поля ассенизации
	2-4

	
	
	
	сливные станции
	0,02

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется

	2
	Скотомогильники (биотермические ямы)
	Размер земельного участка, кв.м
	не менее 600

	
	
	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м
	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	
	
	
	до автомобильных, железных дорог
	300

	
	
	
	до скотопрогонов и пастбищ
	200

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	не нормируется


5.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

	№

п/п
	Наименование вида объекта местного значения
	Тип расчетного показателя
	Вид расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Предельные значения расчетных показателей

	1
	Территории рекреационного назначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, 
кв.м на 1 человека*
	для поселений – 8

	
	
	
	
	Размеры земельного участка, га
	озелененные территории – менее 0,5

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, мин.
	Для парков планировочных районов – не более 20;

Для садов, скверов и бульваров не более 10

	2
	Места погребения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта
	Размер земельного участка, 
га на 1 тыс. чел.
	Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24.


	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	3
	Особо охраняемые природные территории местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	-
	-
	не нормируется

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	4
	Объекты культурного наследия местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	-
	-
	не нормируется

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	5
	Объекты производственного назначения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов
	Коэффициент застройки промышленной зоны
	0,8

	
	
	
	
	Коэффициент плотности застройки промышленной зоны
	2,4

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	6
	Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов
	Минимальная плотность застройки земельных участков, %
	По производству молока
	40

	
	
	
	
	
	По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
	35

	
	
	
	
	
	По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
	35

	
	
	
	
	
	Птицеводческие яичного направления
	27

	
	
	
	
	
	Птицеводческие мясного направления
	25

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	Автомобильным транспортом

	В области жилищного строительства на территории поселений

	7
	Жилой квартал
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта
	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел.
	32

	
	
	
	
	Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья
	высококомфортное
	от 40

	
	
	
	
	
	комфортное
	от 30 до 40

	
	
	
	
	
	массовое
	от 24 до 32

	
	
	
	Расчетный показатель максимальной плотности объекта
	Плотность населения в границах квартала, чел./га
	тип застройки
	расчетная плотность населения, чел./га

	
	
	
	
	
	блокированная
	250

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	Примечания:

1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 32 кв.м/чел. в жилой застройке.

2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования.

3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

	8
	Площадки общего пользования различного функционального назначения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов
	Уровень обеспеченности, объект
	

	
	
	
	Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта
	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира
	Для квартир площадью менее 40 кв.м
	0,5

	
	
	
	
	
	Для квартир площадью более 40 кв.м
	1

	
	
	
	
	
	Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. 

	
	
	
	
	Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв.м/чел
	озеленение
	6

	
	
	
	
	
	площадки для игр детей
	0,7

	
	
	
	
	
	физкультурно-спортивные площадки и сооружения
	1

	
	
	
	
	
	хозяйственные площадки (контейнерные)
	0,06

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	-
	не нормируется

	
	
	Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения
	-
	Назначение площадки
	расстояние, не менее, м

	
	
	
	
	площадки для игр детей
	12

	
	
	
	
	физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик)
	10-40

	
	
	
	
	хозяйственные площадки (контейнерные)
	20

	Примечания:

1. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.

2. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.

3. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820
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6. Требования и рекомендации
6.1. Требования и рекомендации по установлению красных линий

Красные линии согласно ГрК РФ, устанавливаются и утверждаются в составе документации по планировке территорий - проекта планировки территории.

 Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Минимальную ширину улиц и дорог местного значения в красных линиях (в метрах) следует принимать - 15 м.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. 

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, последующего освоения и застройки территорий населенных пунктов.

Соблюдение красных линий также обязательно при межевании, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.

Проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях населенных пунктов, не имеющих утвержденных в установленном порядке красных линий, не допускается.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Красные линии дополняются иными линиями градостроительного регулирования, определяющими особые условия использования и застройки территорий населенных пунктов. 

7. Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа от красных линий устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий.

         От многоквартирных среднеэтажных (2-3 этажа) жилых домов до красных линий - 5 м.

          От индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5м, от красной линии проездов не менее 3м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5м.

Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. 

При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий – не менее 3м.
Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения), выступающие за плоскость фасада не более, чем на 0,6 м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания. Возможно размещение зданий по красной линии в условиях исторической, сложившейся застройки.

В районах индивидуальной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования.

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от красных линий на  3 метра, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки.

7.1.Требования по обеспечению охраны окружающей среды

При градостроительном проектировании необходимо учитывать предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон.
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. 

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. 

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее – производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. 

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке, предусмотренном статьей  25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации. 

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух. 

Пункты приема вторичного сырья и опасных отходов должны располагаться во всех населенных пунктах в следующем количестве:

· в населенных пунктах с численностью населения от 300 до 5 тыс. чел. - 1 пункт приема вторичного сырья и опасных отходов;

· в населенных пунктах с численностью населения до 300 чел. – 1 пункт приема отходов (принимаются все виды отходов, обезвреживание которых самостоятельно невозможно).

7.2.Требования по обеспечению защиты населения и территорий     от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

подготовке документов территориального планирования;

разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Федеральный закон «О гражданской обороне»).

При градостроительном проектировании на территории населенных пунктов, отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо учитывать требования проектирования в категорированных населенных пунктах в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Нормативные показатели пожарной безопасности поселений следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м; на территории крупных промышленных зон и комплексов - не менее 15 м.

Территории поселения должны быть оснащены муниципальными системами централизованного оповещения, техническими средствами для оповещения населения с использованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих вещание на территории поселения, мобильными (переносными) средствами оповещения на территории поселения, специализированными техническими средствами оповещения и информирования.

В поселении должна быть создана аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательные формирования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории поселения. 

На территории поселения необходимо предусматривать места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

7.3. Требования обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

При планировке и застройке территории поселения необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35 -117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Чистоозерного района.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: вокзалы, станции и остановки всех видов транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и прочие;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

Требования к зданиям, сооружениям и объектам
социальной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечивающих
доступ инвалидов и маломобильных лиц

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 м х 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения, на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 процентов;

- поперечный - 1 - 2 процента.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протяжении не более 10 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 процентов.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места) для специального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 процентов мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

8. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чистоозерного района Новосибирской области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Чистоозерного района Новосибирской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, применяются при внесении изменений в Генеральный план  Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (ГП Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Ишимского сельсовета  Чистоозерного района Новосибирской области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, местные нормативы градостроительного проектирования Чистоозерного района Новосибирской области, местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Ишимского сельсовета, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области с учетом требований федерального и регионального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Ишимского сельсовета, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, установленных местными нормативами градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области.

В случае внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области или региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Ишимского сельсовета, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели МНГП Чистоозерного района Новосибирской области и РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального и регионального законодательства.

9. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Ишимского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к таблице предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения местных нормативов градостроительного проектирования 

Чистоозерного района Новосибирской области

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог

	Категория дорог и улиц городов
	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги регулируемого движения (ДРД)
	Транспортная связь между районами на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

	Магистральные улицы районного значения – транспортно-пешеходные (УТП)
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы

	Магистральные улицы районного значения –
пешеходно-транспортные (УПТ)
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения
	Улицы в жилой застройке (УЖ)
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	
	Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (УПр)
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	Проезды (Пр)
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

	Пешеходные улицы и дороги (УПш)
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта


Таблица № 2. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

	Категория сельских улиц и дорог сельских поселений
	Основное назначение

	Поселковая дорога (ДПос)
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети

	Главная улица (УГл)
	Связь жилых территорий с общественным центром

	Улица в жилой застройке
	Основная (УЖо)
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

	
	Второстепенная (переулок) (УЖв)
	Связь между основными жилыми улицами

	
	Проезд (Пр)
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей

	Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
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